Bygningstrygging

Vid okkara Bygningstrygging faert tu eina trygging, id
héskar til tin bygning.

Hvat fevnir tryggingin um

Bygningstryggingin tryggjar tin bygning moéti skada av
eldi, vatni, stormi, glopraregni, omanlopi, frostspreinging,
innbrotsstuldri og av fleiri gdrum orsgkum.

Tryggingin er ein nyvirdistrygging. Hetta merkir, at um tad
skadda ikki er virdisminkad vid meir enn 30%, td skaoi
hendir, so feert tU nyggjar bygningslutir fyri teir gomlu.

Um tU ikki kanst nyta bygningin eftir ein skada, sum
tryggingin dekkar, so kanst tU fda endurgjald til at leiga
onnur heli til tina fyrisiting.

Bygningstryggingin tryggjar teg, um so er, at tin bygningur
er atvoldin til, at onnur félk ella lutir hja @drum faa skada.

Tryggingin kann vidkast til tin torv
Torvurin d trygging er ymiskur. TU kanst t.d. velja hesi
iskoyti til tina Bygningstrygging:

EL-skadatrygging (iskoyti)
El-skadatryggingin dekkar fastu el-lutirnar i tinum bygningi,
um ein el-skadi hendir.

Ein el-skadi er ein skadi, sum er hendur av skammlopi
(kortslutningi), yvirspenningi ella induktion.

Henda trygging er ti eitt gott iskoyti til tina Bygnings-
trygging.

All riskstrygging (iskoyti)

All riskstrygging er - sum heitid sigur - ein trygging, sum
dekkar allar skadar & bygningin, sum ikki eru undantiknir.
Talan er um ein og hvegnn beinleidis fysiskan skada 2
bygningin, sum hendir bradliga og évaentad.

Henda trygging er ti eitt gott iskoyti til tina Bygnings-
trygging.

Vidkad rorskadatrygging (iskoyti)
Vidkad rgrskadatrygging dekkar skada a tad tryggjada,
orsakad av lekum fra fjaldum rgrum.

Bygningstryggingin dekkar skadar av Utstreyming av vatni,
men um tu ynskir dekning fyri lekar fra fjaldum rgrum, eigur
t0 at tekna hetta iskoyti.

Fjald rar, eru rgr og el-hitakadalar, sum eru stoypt i ella fjald
i golvi, rasum, krupikjallarum, veggjum, undir vadingum
ella liknandi.

Vit dekka eisini neydugar Utreidslur av at leita eftir lekanum
og at umvaela hann, um vit dekka sjalvan skadan.

Henda trygging er ti eitt gott iskoyti til tina Bygnings-
trygging.

Stikkleidingartrygging (iskoyti)

Stikkleidingartryggingin dekkar skada & tad tryggjada,
orsakad av lekum i stikkleidingum i jgrdini uttan fyri
bygningin, og skada a el- og sjonvarpskadalar i jgrdini uttan
fyri bygningin.

Ein stikkleiding er eitt ror til vatn, hita, gass, olju og frarenn-
ingarvatn, umframt el- og sjénvarpskadalar.

Vit dekka eisini neydugar Utreidslur av at leita eftir lekanum
og at umvaela hann, um vit dekka sjalvan skadan.

Henda trygging er ti eitt gott iskoyti til tina Bygnings-
trygging.

Restvirdistrygging (iskoyti)

Vid eini Restvirdistrygging kanst tu eftir ein skada velja at
faa rivid tann éskadda partin av tinum bygningi nidur og
byggja allan bygningin av nyggjum.

Tad er td ein treyt, at endurgjaldid frd tryggingini fyri
skadan er meir enn 50% av nyvirdinum av bygninginum.

Henda trygging er ti eitt gott iskoyti til tina Bygnings-
trygging.

Glastrygging (iskoyti)
Glastryggingin dekkar brot 3 rdtar og annad glas, sum er
partur av tinum bygningi.

Rutar kunnu vera sera kostnadarmiklir, og ti er henda
trygging eitt gott iskoyti til tina Bygningstrygging.

Kummutrygging (iskoyti)
Kummutryggingin dekkar wc-kummur, sisternur, bidet,

vask og badikar, um so er, at tey brotna.

Hesi lutir kunnu vera kostnadarmikli, og ti er henda
trygging eitt gott iskoyti til tina Bygningstrygging.
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Bygningstrygging

Adrenn bygt verdur
Ta id farid verdur undir at byggja, er neydugt at hava
tryggingarvidurskiftini i lagi.

Arbeidstokutrygging

Fert tU undir at byggja, at umbyggja ella byggja afturat,
eigur tU at tryggja teg veel. Vit hava rottu Arbeids-
tokutryggingina til tin bygning. Set teg i samband vid
okkum i gddari tid, ddrenn arbeidid byrjar, so vegleida vit
teg um, hvussu tU tryggjar teg 4 bestan hatt.

Okkara Arbeidstgkutrygging er i trimum pgrtum.
Hon dekkar:

e Sjalva arbeidstokuna: Tad, sum gjort
ella bygt verdur

e Verandi bygning: Ta bygt verdur um ella
uppi, kann verandi bygningur tryggjast

« Abyrgd: Dekkar tina abyrgd i sambandi
vid arbeidstgkuna.

Spreingitrygging
Skalt tU spreingja i sambandi vid arbeidid, skal serstaok
Spreingitrygging teknast saman vid tini Arbeidstgku-

trygging.

Skulu stgrri monteringsarbeidi gerast, er skilagott at tekna
eina Montagutrygging.

Fa meira at vita
Hendan kunningin veitir ikki allar upplysingar um trygg-
ingina. Vitja okkara heimasidu betritrygging.fo.

TU ert eisini vaelkomin at seta teg i samband vid okkum
4 tel 348 600, og fda naerri vegleiding frd einum av
okkara rddgevum.
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